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STUCCO EPOSSIDICO TRICOMPONENTE AD ALTA 
RESISTENZA, A RAPIDO INDURIMENTO, DA APPLI-
CARE IN STRATI FINO A 10 CM DI SPESSORE PER 
STRUTTURE DI ANCORAGGIO E STUCCATURA.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Epo Grout 3C Plus è un prodotto tricom-
ponente a base di resina epossidica, iner-
ti selezionati e speciali additivi. Dopo aver 
miscelato il componente A con il compo-
nente indurente B e il componente di ri-
empimento C, si ottiene una miscela flu-
ida facilmente colabile e applicabile in 
strati fino a 5 cm. 
Dopo la preparazione, Epo Grout 3C Plus 
indurisce circa 8 ore per reazione chimi-
ca senza restringersi, e si trasforma in un 
composto con eccezionale forza di adesio-
ne e caratteristiche di resistenza chimica 
e meccanica. Dopo l’indurimento è dure-
vole e può essere utilizzato sia per appli-
cazioni interne che esterne. Epo Grout 3C 
Plus può essere applicato in un intervallo 
di temperatura tra +10°C e +35°C. 
Epo Grout 3C Plus è conforme ai princi-
pi definiti nella EN 1504-9 “Prodotti e si-
stemi per la protezione e la riparazione 
delle strutture in calcestruzzo: definizioni, 
requisiti, controllo qualità e valutazione di 
conformità”.

CAMPO DI APPLICAZIONE
· Riparazione e rinforzo strutturale di travi 
e pilastri mediante getto in casseri.
· Ricostruzione e ripristino di giunti sbri-
ciolati nei pavimenti industriali.
· Riparazione di piste di gru a ponte.
· Ripristino di giunti tra solette in calce-
struzzo in pavimenti industriali deteriorati 

(giunti di testa).
· Riempimento di grandi fori in pavimenti 
e solai in calcestruzzo.
· Fondazioni per presse e macchinari pe-
santi in genere.
· Uniformamento delle superfici degli ele-
menti di supporto per l’appoggio delle tra-
vi del ponte.
· Fissaggio strutturale di tiranti e bulloni in 
strutture esistenti in calcestruzzo, pietra, 
roccia e acciaio soggette a vibrazione e 
attacco chimico.

LIMITAZIONI
· Da non utilizzare per la sigillatura di giun-
ti flessibili o soggetti a movimento
· Da non utilizzare per giunti a freddo tra 
calcestruzzo fresco e vecchio
· Da non utilizzato su superfici bagnate
· Da non utilizzare su superfici sporche o 
friabili
· Da non utilizzare per l’incollaggio e la 
stuccatura di piastrelle ceramiche antia-
cido.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
A) Preparazione del supporto
Prima dell’applicazione il supporto deve 
essere perfettamente pulito, solido e re-
sistente. Tutte le parti incoerenti e friabili, 
polvere, lattime cementizie e tracce di oli 
disarmanti e vernice devono essere elimi-
nate mediante un’accurata sabbiatura o 
spazzolatura.
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In caso di applicazione del prodotto su 
metallo, rimuovere preventivamente 
eventuali residui di ruggine e grasso, pre-
feribilmente mediante sabbiatura su me-
tallo bianco.
B) Preparazione del prodotto
I tre componenti devono essere mescolati 
insieme. 
Versare il componente B nel componente 
A, assicurandosi che il contenitore con il 
componente catalizzatore B sia comple-
tamente svuotato e miscelarli tra loro con 
un trapano a velocità variabile fino a for-
mare una pasta completamente omoge-
nea. 
A questo punto versate gli aggregati se-
lezionati del componente C con flusso 
continuo e regolare e mescolare per 4 o 
5 minuti fino ad ottenere un impasto uni-
formemente bagnato si ottiene un co-
lore omogeneo. Le confezioni sono già 
predosate. Pertanto, evitare di utilizzare 
solo quantità parziali delle confezioni per 
evitare errori accidentali nel rapporto di 
miscelazione, che porterebbero ad una 
mancanza o solo parziale ambientazione. 
C) Applicazione del prodotto
Epo Grout 3C Plus va applicato per colata 
e se necessario, in casseri sigillati.
La temperatura dell’aria influenza il tem-
po di presa del prodotto; a +23°C, lavora-
bile per circa 60 minuti. Epo Grout 3C Plus 
deve essere applicato entro il tempo della 
durata dell’impasto indicato. 
Pertanto, assicurarsi che il lavoro sia or-
ganizzato e programmato in modo tale 
che tutte le operazioni siano completate 
nei tempi sopra indicati.

COPERTURA / CONSUMO
Circa 2 kg/mq per mm di spessore.

CONFENZIONAMENTO
Epo Grout 3C Plus viene fornito in:
Confezioni da 13 kg:
Componente A = kg 2;
Componente B = kg 1;
Componente C = kg 10.
Confezioni da kg 31:
Componente A = kg 4;

Componente B = kg 2;
Componente C = kg 25.

CONSERVAZIONE
Il prodotto originale e’ garantito per esse-
re di prima qualità per 24 mesi se conser-
vato in un posto asciutto. Un’elevata umi-
dità ridurrà la durata di conservazione del 
prodotto .

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Epo Grout 3C Plus componente A è irri-
tante per la pelle e gli occhi. Entrambi i 
componenti A e B possono causare sen-
sibilizzazione in soggetti predisposti, se a 
contatto con la pelle. Epo Grout 3C Plus 
componente B è corrosivo e può provoca-
re gravi ustioni e lesioni oculari. 
Epo Grout 3C Plus componente C contie-
ne cemento che quando viene a contatto 
con sudore o altri fluidi corporei provoca 
reazioni alcaline irritanti e reazioni aller-
giche. Può causare danni agli occhi. Il pro-
dotto contiene resine epossidiche a bas-
so peso molecolare che possono causare 
sensibilizzazione in caso di contaminazio-
ne incrociata con altri composti epossidi-
ci. Quando si applica, si consiglia l’uso di 
guanti e occhiali protettivi e di adottare 
le consuete precauzioni per la gestione 
di prodotti chimici. Se il prodotto arriva 
a contatto con gli occhi o la pelle, lavare 
immediatamente con abbondante acqua 
pulita e consultare un medico. 
Dopo aver mescolato i componenti A e B, 
il materiale reagisce e genera un’elevata 
quantità di calore. Si consiglia di applica-
re il prodotto il prima possibile  dopo aver 
preparato l’impasto e di non lasciare mai 
incustodito il contenitore con le resine fino 
al completo esaurimento.
Anche i componenti A e B di Epo Grout 3C 
Plus sono pericolosi per la vita acquatica.
Non disperedere i prodotti nell’ambien-
te. Per ulteriori e complete informazioni 
sull’uso sicuro del nostro prodotto si pre-
ga di fare riferimento all’ultima versione 
della nostra scheda di sicurezza dei ma-
teriali. PRODOTTO PER USO PROFESSIO-
NALE
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TECHNICAL DATA
- Identità del prodotto

Componente A Componente B Componente C

Consistenza: Liquido Liquido Polvere

Colore: Bianco Grigio Trasparente

Densità (Kg/Lt): 1.05 1.05 

Contenuto di solidi secchi (%): 60 100 100

Viscosità Brookfield (mPa·s): 800 (# F - 5 rpm) 650 (# F - 5 rpm)

- Dati di applicazione (a +23°C e 50% U.R.)

Rapporto di miscelazione: 4 2 25

Viscosità Brookfield della miscela (mPa·s): 6,000 (# F - 2.5 rpm) 

Densità dell'impasto (kg/Lt): 2

Durata della miscela: 60 minuti

Temperatura di applicazione: da +10°C a +30°C

Tempo aperto (secondo EN 1346): 45 minuti

Tempo di presa:  4-5 ore

Indurimento completo: dopo 7 giorni

- Verifiche finali

Movimento con un carico di 50 kN per 3 mesi - (mm): 0.3

Antiscivolo dei ferri di armatura: 
– movimento con un carico di 75 kN - (mm): < 0.45

Temperatura di transizione vetrosa: +50°C

Resistenza alla compressione (MPa): 105 (dopo 7 giorni)

Resistenza alla flessione (MPa): 35 (dopo 7 giorni)

Modulo elastico a compressione (MPa): 2,500

Modulo di elasticità a flessione (MPa): 11,000

Forza di adesione su calcestruzzo: 3 (rottura del calcestruzzo)

Reazione al fuoco: D-s2, d2	

AVVERTIMENTO 
Pericolo. Contiene cemento Portland: cromo VI < 2 
ppm entro il periodo di validità del prodotto. H315 
Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare 
una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gra-
vi danni agli occhi. H335 Può irritare le vie respi-
ratorie. P261 Evitare di respirare la polvere. P280 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Protegge-
re gli occhi/il viso. P302 + P352 SE IN CONTATTO 
CON IL VOSTRO PELLE: Lavare abbondantemente 
con acqua/… P305 + P351 + P338 IN CASO DI CON-
TATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare cautamente 
con acqua per alcuni minuti. Rimuovere lenti a 
contatto, se presenti e di facile realizzazione. Con-
tinua risciacquo. P310 Chiamare immediatamente 
un CENTRO ANTIVELENI/ medico/… 


