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DATI TECNICI

VOCE DI CAPITOLATO

Via Sorte 2, 24030
Barzana BG, Italy

Identità del prodotto

è un prodotto tricomponente a base di resina epossidica, inerti selezionati e speciali 
additivi. Dopo aver miscelato il componente A con il componente indurente B e il com-
ponente di riempimento C, si ottiene una miscela fluida facilmente colabile e applica-
bile in strati fino a 5 cm.  Dopo la preparazione, Epo Grout 3C Plus indurisce circa 8 ore 
per reazione chimica senza restringersi, e si trasforma in un composto con eccezionale 
forza di adesione e caratteristiche di resistenza chimica e meccanica. Dopo l’induri-
mento è durevole e può essere utilizzato sia per applicazioni interne che esterne. Epo 
Grout 3C Plus può essere applicato in un intervallo di temperatura tra +10°C e +35°C.  
Epo Grout 3C Plus è conforme ai principi definiti nella EN 1504-9 “Prodotti e sistemi 
per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, 
controllo qualità e valutazione di conformità” 

                                                            Componente A     Componente B      Componente C
Consistenza:                                    Liquido                    Liquido                    Polvere
Colore:                                               Bianco                       Grigio                      Trasparente
Densità (Kg/Lt): 1,05 1,05 -
Contenuto di solidi secchi (%):  60                               100                           100
Viscosità Brookfield (mPa·s):       800 (# F - 5 rpm) 650 (# F - 5 rpm) 

EPO GROUT 3C PLUS


