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PU 100 Sigillanti

SIGILLANTE POLIURETANICO ELASTICO MONO-
COMPONENTE RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI E 
IDONEO PER CAMERE BIANCHE.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
PU 100 è un sigillante tixotropico ad alto 
modulo elastico, altamente deformabi-
le, particolarmente resistente agli agenti 
chimici e ad un’ampia gamma di liquidi 
aggressivi conforme alle norme EN 14187-
4, EN 14187-6 e ISO 2812-1.
- PU 100 fa presa progressivamente re-
agendo con il vapore acqueo presente 
nell’aria o nei pori del sottofondo forman-
do una gomma elastica e deformabile che 
aderisce al sottofondo. Una volta indurito, 
compensa i movimenti di compressione, 
trazione e torsione delle giunzioni garan-
tendo un’elevata resistenza al punzona-
mento e agli attriti superficiali.
- PU 100 è resistente a temperature di 
servizio a secco da -30°C a +80°C.

CAMPO DI APPLICAZIONE
· Impianti di produzione.
· Impianti di imbottigliamento e aree di 
movimentazione di liquidi anche modera-
tamente aggressivi.
· Magazzini di stoccaggio.
· Serbatoi di sicurezza 
· Impianti di trattamento delle acque.
· Industrie alimentari.
· Industrie farmaceutiche.
· Sale operatorie.
· Camere bianche.
· Sigillatura di giunti di dilatazione e con-

trazione su superfici verticali ed orizzon-
tali che vengono a contatto accidentale o 
prolungato con liquidi chimici aggressivi, 
anche nelle zone soggette al passaggio di 
mezzi leggeri.
· Sigillatura di giunti in camere sterili in cui 
è necessario creare e mantenere un’at-
mosfera con un basso livello di particelle 
inquinanti nell’aria.

SUBSTRATI IDONEI
· Superfici in ferro
· Superfici in alluminio
· Superfici metalliche antiruggini
· Mattoni
· Ceramica
· Vetro
· Piastrelle.

LIMITAZIONI
· Non applicare su superfici umide o ba-
gnate.
· Non applicare su superfici bituminose 
potenzialmente interessate da trasuda-
mento d’olio.
· Non applicare se la temperatura è infe-
riore a +5°C o se il tasso di umidità è infe-
riore al 40%.
· A basse temperature, si consiglia di ri-
scaldare il sigillante immergendolo in ac-
qua tiepida o strofinando energicamente 
la cartuccia prima dell’uso, in modo che 
sia più facile estrudere e levigare.
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METODO DI APPLICAZIONE
A) Preparazione del supporto
-Le superfici da sigillare devono essere 
asciutte, sgrassate, solide e prive di pol-
vere, parti asportabili, olio, grasso, cera, 
vecchie vernice e ruggine su superfici me-
talliche. 
-Si consiglia di applicare nastro adesivo 
lungo i bordi del giunto per evitare che il 
sigillante fuoriesca dal giunto e per otte-
nere una finitura più gradevole.

B) Preparazione del prodotto
Pronto per essere utilizzato.

C) Applicazione del prodotto
-Inserire la cartuccia in una pistola di 
estrusione, tagliare la punta della cartuc-
cia, avvitare l’ugello di estrusione, rifilare 
l’ugello con un angolo di 45° e secondo la 
larghezza estrusa richiesta e spremere il 
prodotto in un flusso continuo nel giunto 
cercando di evitare che l’aria entri nell’ar-
ticolazione. 
-Subito dopo l’applicazione del sigillante 
lisciare la superficie prima che indurisca 
con una spatola inumidita con acqua e 
sapone. Rimuovere il nastro adesivo subi-
to dopo aver steso il sigillante

COPERTURA / CONSUMO
Il consumo di PU 100 dipende dall’applica-
zione. Il consumo tipico è tra 120 e 150 ml/
mL.

CONFEZIONAMENTO
PU 100 viene fornito in:
– Cartuccie da 600 ml

CONSERVAZIONE
Il prodotto originale sigillato è garantito di 
prima qualità per 18 mesi se conservato in 
un luogo asciutto ed a temperature com-
prese tra +50C e +350C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
F1200 non è considerato pericoloso. Du-
rante la gestione del prodotto, si consi-
glia l’uso di guanti e occhiali protettivi e 
di mantenere l’area di lavoro ben ventila-

ta. Per ulteriori e complete informazioni 
sull’uso sicuro del nostro prodotto, fare ri-
ferimento alla nostra ultima versione del-
la scheda di sicurezza dei materiali. PRO-
DOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
- Identità del prodotto

Consistenza: pasta tissotropica

Colore: grigio

Densità (kg/m³): 1450

Viscosità (mPa.s): 1,000,000    

Contenuto di sostanza 
secca (%): 100

- Dati di applicazione (a +23°C e 50% U.R.)

Diluizione: Pronto all'uso

Tempo di formazione della 
pelle: 60-90 minuti

Tempo di polimerizzazione: 5 mm / 24 ore

Intervallo di temperatura di 
servizio: da -20°C a +60°C

Temperatura di applica-
zione: da +5°C a +35°C

Consumo: 100-120 ml/ml

Allungamento: 900%

Resistenza alla trazione: 3.7 N/mm2

Resistenza allo strappo: 22 kN / m

Durezza Shore A: 40

Modulo di elasticità al 100% 
di allungamento: 0.9

Resistenza all'acqua: eccellente

Resistenza agli agenti 
atmosferici: ottima
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